ENERGIEAUSWEIS . womgebiuce

geméan den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Guiltig bis: 13.02.2022 1
| Gebiiude
H Gobiudetyp freistehendes Mehrfamilienhaus
‘; Adresse Lindenweg 4, 23970 Wismar
- Gebiudetell Wohnhaus

Baujahr Geb#ude 1936 Sanierung 2011

Baujahr Anlagentechnik | 2011

| Anzahl Wohnungen 5

Gebiudenutzfliiche (A,) 209,3 m?

- Erneuerbare Energlen

Luftung
Anlass der Ausstellung O Neubau O Modernisierung 3 Sonstiges (freiwillig)
~ des Energleauswelses O Vermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung)

zu den Angaben liber die he Qualitit des Gebﬂu;!es |

Die energetische Qualitdt eines Geb&udes kann durch die des
Randbedingungen oder durch die Auswerlung des Energleverbrauchs ermiltelt werden. Als aezugsnacns dient die
. energetische Gebaudenutzfliche nach der EnEV, die sich in der Regel von den aligemeinen Wohnnéchenengabsn
Die sollen Vergleiche

siehe Seite 4).

X Der Energieauswels wurde auf der Grundlage von des erstellt. Die
sind auf Selte 2 dargestellt. Zusétzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

O Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energleverbrauchs erstellt. Die Ergeb-
nisse sind auf Selte 3 dargestellt.

| Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch O Eigentimer W Aussteller

|

| O Dem sind ionen zur i Qualitat beigefugt (freiwillige Angabe).
I zur Ver des gl

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angsben Im Energleauswels beziehen sich auf das
gesamte Wohngebdude oder den oben ist lediglich dafar gedacht,
einen Uberschligigen Vergleich von Gebduden zu erméglichen.

Aussteller:

Jurgen Lehmann
zert. Energieberater & Baublologe
St.-Nikolai-Kirchhof 16 14.02.2012

23066 Wismar “{
Datum lerschrift des Ausstellers
" Mehrfachangaben moglich

Hotigenvoth Sotware, Energeberate Professional 7.2

'ENERGIEAUSWEIS . wommobiuco

geméR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adrosse, Gebiudetell

Erfasster Energieverbrauch des Gebidudes Lindenwe 4, 23970 Wismar 3

‘Wohnhaus

Energieverbrauchskennwert

“ 0 60 100 160 200 250 300 350 >400
| |
|| Energieverbrauch fur Warmwasser: O enthalten O nicht enthalten

|
“ 0O Das Gebéaude wird auch gekUhlt; der typische Energieverbrauch fir Kihlung betragt bei zeitgemaBen Geraten
etwa 6 kWh je m? Gebaudenutzflache und Jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthalten.

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

| Energletrager Zeitraum Energle- | Antell Kiima- Energleverbrauchskennwert in KWi(m’a)
verbrauch | Warm- faktor (zeitich bereinigt, Kiimabereinigl)
[kwn] | wasser
von bis (kwh] Heizung Warmwasser Kennwert
|
|
Durchschnitt
Vi e T

Die modelhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich
auf Gebaude, in denen Warme for Heizung und

| St tio 80 200220 M Warmwasser duch Heizkessel Im Gebaude berell
! ~ o ~ e gestelltwird.
| & s & S o &y & Soll ein Energleverbrauchskennwert verglichen werden,
| & ¥ émg &é 3 PO der Keinen Warmwasserantell enthall, Ist 2u beachten,
g T & a%,s é‘f U ég} dass auf die Warmwasserbereitung je nach Gebaude-
L E S goRe 20 - 40 KWh/(a’a) entfalen knnen.
< & S O
&s & s &5 Sol eln Energleverbrauchskennwert elnes mit Fern- oder
- q{’,g S Nahwarme behelzten Gebaudes verglichen werden, st
$£g &g 2u beachlen, dass hier normalenwelse ein um 15 - 30 %
&£ ¢ " geringerer Energleverbrauch als bei verglelchbaren
Gebauden mit Kesselhelzung 2u envarten ist.
Erlduterungen zum Verfahren
Das Verfahren zur Emitiung von st durch die Vorgegeben. Die Werts sind spez-
sche Werte pro (A nach der Der tatsachiche Verbrauch einer Wohnung_oder
eines  Gebaudes _ welcht wegen des und sich andemden Nuizewerhallens vom angegebenen

Energleverbrauchskennwert ab.

" EFH-Einfamilienhauser, MFH-Mehrfamilienhauser

Hotgenroth Sofvare, Energaberster Professonsl 721

ENERGIEAUSWEIS « wongebiuce

gemaR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adresso, Gebaudatell
des Lindenweg 4, 23970 Wismar 2
Wohnhaus

Energiebedarf
|
| COEmissionen ¥ 29,3 kg/(m?a)
|
| Endenorgiobedarf dioses Gebiudes
i 90,3 KWhi/(m*a)
} 0 50 100 150 200 260 300 350 >400
| = 3
| 1236 kWhi(m' a)
| Priméirenergiebodarf dioses Gebiudes
| ("Gesamtenorgleoffizienz")
|
f
Anforderungen gem#B EnEV * E Verfahren

Prmarenergiebedarf
IstWert 1236 kWh/(m®a) Anforderungswert 107,6 kWn/(mia) )X( Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10
: O Verfahren nach DIN V 18599

2
| IstWet 052 WIm*K) Anforderungswet 066 WAm'K) [ Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV

| il i Neuba O eingehalten
! '
b e - -t ———— 4
| Endenergiebedarf
| Jahricher Endenerglebedarfin kWhi(ma) for

Energletrager 4 Gesamtin kWi/(ma)

| Heizung Warmwasser Hilfsgerate ¢

Erdgas E 742 742

| strom-Mix 140 21 16,1
|

ErsatzmaBnahmen % End darf

Anforderungen nach § 7 Nr. 2 EEWArmeG | pr—l

O Die um 15% verscharften Anforderungswerte sind 0 50 100 150

| elngehalten. L
| |

| Anforderungen nach §7 Nr. 21. V. m. § 8 EEWArmeG | S &

| Die Anforderungswerte der EEV sind um overschart | fv gv

Primérenergisbedart & &

Verscharfter Anforderungswert KWhi(m? 2) 4?%

Ly
Verscharfter Anforderungswert Wi K)

Erlduterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energleeinsparverordnung Imx fur die Berechnung des i zwel altenative 2u, die im Elnxelmll 2
| fohren  konnen. wegen lauben _die Werte
keine r Die sind spmnsdm Werte nach der ENEV .pro

Quadretmeler GebaudanutzNacha ().

" freiwillige Angabe ? bel Neubau sowie bel Moderisierung im Falle des §16 Abs. 1 Satz 2 EnEV'
¥ nur bei Neubau im Falle der Anwendung von § 7 Nr. 2 Emeuerbare-Energien-Warmegesetz 4 ggf. einschlieBlich Kahlung
€ EFH: Einfamilienhauser, MFH: Mehrfamilienhauser

Hotigenroth Sofware, Energlebereter Professions! 721

ENERGIEAUSWEIS « womgossuse

geméR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erlduterungen 4

Energlebedarf - Seite 2

. Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jah und den
|| bedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch ermiltelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage
| der bzw. Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen
| (zB. i definlertes und innere Warme-
| gewinne usw.) berechnet. So l4sst sich die energetische Quahmt des Gebaudos unabhéngig vom Nutzerverhalten
” und der beurteilen. wegen erlauben die angegebenen
M Werte kelne auf den i
| Primére elte 2
Der Pri bildet die elnes Gebdudes ab. Er berlicksichtigt neben der End-
| energie auch die so genannte "Vorkette” Verteilung, L der jeweils eingeselz-
‘\ ten Energietrager (z.B. Heizol, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen
| Bedarf und damit eine hohe und eine die und die Umwelt schonende Energienutzung.
Zusétzlich konnen die mit dem i co, i des Gebaudes freiwilig angegeben
werden.
Qualitét der Selte 2
ist der auf die L bezogene Ti

g
verlust (Formelzelchen in der EnEV: HY). Er ist ein MaB fur die durchschnittiche energetische Qualitat aller warme-
Decken, Fenster etc) eines Gebdudes. Kleine Werte slgnah- |
sieren einen gulsn baulichen Wiérmeschutz. AuBerdem stellt die EnEV an den

| Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebéudes.

Endenergiebodarf - Solte 2

| Der i gibt die nach Regeln Jshrllch benttigte Energiemenge fir Heizung,
Loftung und Warmwasserbereitung an. Er wird unter i errechnet
| und ist ein MaB fur die Energieeffizienz eines Gebaudes und seiner Anlagsnlechnlk Der Endenergiebedarf ist die
Energiemenge, die dem Geb#ude bei unter ichti der

zugefihrt werden muss, damit die der und die

Ldftung sichergestellt werden konnen. Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe

Energieeffizienz.

| Die Vergleichswerte fur den Energiebedarf sind modellhaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte fur grobe Ver-
| gleiche der Werte dieses Gebdudes mit den Vergleichswerten ermdglichen. Es sind ungefdhre Bereiche ange-
geben, in denen die Werte fir die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im Einzelfall kdénnen diese Werte auch

auBerhalb der angegebenen Bereiche liegen.

Energleverbrauchskennwel elte 3
Der wird fur das Gebaude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und

| gof. nach der undloder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten
ermittelt. Dabei werden die Energleverbrauchsdaten des gesamten Gebdudes und nicht der einzelnen Wohn- oder
Nuzeinhellen zugrunde gelegt. Uber Kimafakioren wird der erfasste Energieverbrauch fur die Heizung hinsichlich
der konkreten ortlichen auf einen Mittelwert So fuhren beispielsweise
hohe Verbrduche in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Geb#udes. Der
Energleverbrauchskennwert gibt Hinweise auf die energetische Qualitit des Gebdudes und seiner Heizungsanlage.
Kleine Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Rlckschluss auf den kinflig zu erwartenden Verbrauch
ist jedoch nicht moglich; insbesondere kdnnen die einzelner stark differieren, weil
sie von deren Lage im Gebaude, von der jeweiligen Nutzung und vom individuellen Verhalten abhéngen.

Gemischt genutzte ud
Fur Ensrglaauswelse bei gemischt genutzten Gebauden enthalt dla Ensrgleamsparverordnung besondere Vorga-
ben. Danach sind - je nach Fallgestaltung - entweder ein for alle oder

zwei getrennte Energieausweise fir Wohnungen und die (brigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1 der
Ausweise erkennbar (ggf. Angabe "Gebaudeteil").

Hotgentoth Satware, Energieberalr Pofessions|72.1



