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w' ENERGIEAUSWEIS i« womngosuo

geméB den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

des

“ Energiebedarf

Adross
Lindenweg 6, 23970 Wismar 2
Wohnhaus

CO,-Emissionen ' 29,6 kg/(m?a)

| Endenerglebedarf dioses Gebiudes
| 914 kWhi(m?a)

Anforderungen gem® EnEV "

Primérenergiebedarf
IstWert 1247 kWhi(m?a) Anforderungswert 1076 KWhi(m*a)

T
IstWet 0,62 WIm'K) Anforderungswert 0,66 Wi(m*K)

160 200 250

300 360 >400

1247 KWh/(m* a)
Primarenergiebodarf dieses Gebudes
("Gesamtenerglaoffizionz")

Edr Verfahren

JX( Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10
O Verfahren nach DIN V 18599
O Verelnfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV

| Gebiiude
| Gebéudetyp freistehendes Mehrfamilienhaus
‘w' Adresso Lindenweg 6, 23970 Wismar
| Gobtudatel Wohnhaus
Baujahr Gebéudo 1936 Sanierung 2011
Baujahr Anlagentechnlk | 2011
| Anzahl Wohnungen 5
Gebaudenutzfidcho (A,) | 2093 m®
Erneuerbare Energlen
Lilftung
Anlass dor Ausstellung | O Neubau O Modernisierung X Sonstiges (freiwilig)
dos Energleauswalses O Vermietung / Verkauf (Anderung / Enwellerung)
ﬂ Hinweise zu den Angaben iber die he Qualitéit des Gebédudes |
- Die energetische Qualitat eines Gebaudes kann durch die des unter

Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energleverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfliche dient die

| eneme(lsche Gebadudenutzfiache nach der EnEV, die sich in der Regel von den ellgemelnen Wohnﬂnchenangnben
Die sollen Vergleiche

| sioho Saite 4). M

| X Der Energieauswels wurde auf der Grundlage von erstellt. Die ;

i sind auf Selte 2 dargestellt. Zusétzliche Informationen zum Verbrauch sind ﬁeiwillig

O Der Energleausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energloverbrauchs erstellt. Die Ergeb-
| nisse sind auf Seite 3 dargestellt.
|

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch X Aussteller

O Eigentamer

Qualitét beigefagt (freiwillige Angabe).

0O Dem I sind i zur

; zur Ver des Energ

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wohngeb#ude oder den oben i Der ist lediglich dafur gedacht,
einen Uberschl4gigen Vergleich von Gebauden zu erméglichen.

Aussteller:

Jurgen Lehmann

zert. Energieberater & Baubiologe
St.-Nikolal-Kirchhof 16

23968 Wismar s ek

Datum / Dnterschritdes A"usslslleu

" Mehrfachangaben moglich
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Adresss, Gebiudoteil

Lindenweg 6, 23970 Wismar 3
5

Erfasster Energieverbrauch des Gebdudes it

f 3
| Energieverbrauchskennwert

| 0 50 100 150 200 260 300 350 >400

| Energieverbrauch fur Warmwasser: O enthalten O nicht enthalten
. O Das Gebaude wird auch gekuhit; der typische Energieverbrauch fur Kuhlung betr4gt bei zeitgemaBen Geraten
etwa 6 kWh je m? Geb4udenulzfiiche und Jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthaiten.

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Energletrager Zeitraum Energle- | Antell Kima- Energleverbrauchskennwert in KWh/(ma)
| verbrauch |  Warm- faklor (zeitich bereinigt, Kimabereinigt)
| [wn) | wasser
é von bis [kWh] Helzung Warmwasser Kennwert
i
I |
| !
| ]
| Durchschitt i
| glei te End giebedarf

R, 0 "ot emitelen Verglchsyerte beziehen sch
auf Gebaude, in denen Wame for Heizung und
100150 200 260 300 880 2400  \Warmwasser duch Helzkessal Im Gebaude berelt
gesteltwird.
Soll ein Energieverbrauchskennwert verglichen  werden,
der keinen Warmwasserantell enthall, ist zu beachlen,
dass auf die Warmwasserbereitung Je nach Gebaude-
grofle 20 - 40 KW/(ma) entfallen konnen.
Soll ein Energloverbrauchskennwert eines mit Fern- oder
Nahwarme behelzten Gebaudes verglichen werden, Ist
2u beachten, dass hier normalenweise ein um 16 - 30 %
geringerer  Energleverbrauch  als  bel  vergleichbaren
Gebauden mit Kesselhelzung zu enwarten Ist

°
o
3

’ Erliuterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermitiung von Ist durch die vorgegeben. Die Werte sind spezifi-

e Werte pro (A)) nach der Der tatsachliche Verbrauch einer Wohnung oder
eines Gebaudes weicht wegen des und sich andemden Nutzerverhaltens vom angegebenen
Energleverbrauchskennwert ab.

" EFH-Einfamilienhauser, MFH-Mehrfamilienhauser
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]
i ‘Sommericher Warmeschutz (bel Neubau) O elngehalten
e e e o e - - 1
Endenerglobsdarﬁ
: Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m’a) far
| | Energietrager . p Gesamt in KWh/(m?a)
| Helzung Warmwasser Hilfsgerate ¢
Erdgas E 753 753
Strom-Mix 14,0 21 16,1
il

| Ersatzmafinahmen ° |

| Anforderungen nach § 7 Nr. 2 EEWHrmeG -
O Die um 16% verscharften Anforderungswerte sind 0 50 100 150 200 250 300 350 2400

eingehalten. T -
| Anforderungen nach § 7 Nr. 21, V. m. § 8 EEWarmeG ] S & éﬁ B & é";-? é{f
Die Anforderungswerte der EnEV sind um 9% verscharft y gg $ ,f pf 5& &F
Pinssregabedat S i/
Verscharfter Anforderungswert KWhi(m? a) &g & {g §§
E, &5 &
Verscharfter Anforderungswert Wi K) v 4 “’éf 9

Erlduterungen zum Berechnungsverfahren
| Die Energleeinsparverordnung Iasst for de Berchng des Enaiobedars owel somale Berechnungoveahien 2u, do im Eicael 24
| umerschledllchen Emenn\mn fahren kon die erte
kel Die sind apvxll’se‘m "ot e dor vV pro
| nacumers Gobeudenviicre (B

2 bel Neubau sowie bel Modernisierung im Falle des §16 Ab. 1 Satz 2 EnEV

" freiwillige Angabe
4" gol. elnschiieilich Kohiung

¥ nur bei Neubau im Falle der Anwendung von § 7 Nr. 2 Emeuerbare-Energien-Warmegesetz
© EFH: Einfamilienhuser, MFH: Mehrfamilienhauser
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S

Erlduterungen

Energlebedarf — Seite 2
‘Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahi i und den
| bedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage

| der bzw. Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen
| (zB. definiertes und innere Wérme-
| gewinne usw.) berechnet. So l4sst sich die energetische Qualllﬂt des Gebéudes unabhangig vom Nutzerverhalten
‘und der ge beurteilen. wegen erlauben die angegebenen
I Werte keine auf den i

‘ Primérenerglobedarf - Seite 2
Der P bildet die elnes Gebdudes ab. Er berlicksichligt neben der End-

; energie auch die so genannte "Vorkette" Verteilung, L der jeweils eingesetz-
ten Energietrédger (z.B. Heiz¢l, Gas. Strom, erneuerbare Energien etc). Kleine Werte signalisieren einen geringen

| Bedarf und damit eine hohe und eine die und die Umwelt schonende Energlenutzung.
JZusavzl\ch konnen die mit dem i Co, des Gebéudes freiwillg angegeben
werden.
i Seite 2

geg ist der i auf die L bezogene i
|| verlust (Formelzelchan in der EnEV: H'). Er ist ein MaR fur die durchschniltiche energetische Qualitst aller warme-
|a Decken, Fenster etc) eines Gebtiudes. Kleine Werte signali-
| sieren einen gulsn baulichen Wamxesdmtz AuBerdem stellt die EnEV an den
| Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebéudes. |

Endenerglebedarf - Seite 2

Der gibt die nach Regeln Jahrlich bendtigte Energiemenge fUr Heizung,
Loftung und Warmwasserbereitung an. Er wird unter und errechnet
- und ist ein MaR fur die Energieeffizienz eines Geb#udes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die
|| Energiemenge, die dem Geb#ude bei unter der 1
J] zugefuhrt werden muss, damit die der und die
l\' Liftung sichergestellt werden konnen. Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe
| Energieefizionz.
|

Die Vergleichswerte fur den Energiebedarf sind modellhaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte fir grobe Ver-
gleiche der Werte dieses Gebaudes mit den Vergleichswerten ermdglichen. Es sind ungefahre Bereiche ange-
geben, in denen die Werte fur die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im Einzelfall kénnen diese Werte auch
auBerhalb der angegebenen Bereiche liegen.

wird fur das Gebdude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und
agf. nach der Heis undloder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten
ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebdudes und nicht der einzelnen Wohn- oder
Nutzeinheiten zugrunde gelegt. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energleverbrauch fur die Heizung hinsichtlich
der konkreten &rtlichen auf einen Mittelwert So fuhren beispielsweise
hohe Verbrauche in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurtellung des Gebudes. Der
Energieverbrauchskennwert gibt Hinweise auf die energetische Qualitét des Gebaudes und seiner Heizungsanlage.
Kleine Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Rickschluss auf den kinflig zu erwartenden Verbrauch
ist jedoch nicht mdglich; insbesondere konnen die einzelner stark differieren, weil
| sie von deren Lage im Gebdude, von der jeweiligen Nutzung und vom individuellen Verhalten abhéngen.

Gemischt genutzte Gebéude

Fur Energleausweise bel gemischt genutzten Geb&uden enthdlt die Energieeinsparverordnung besondere Vorga-

ben. Danach sind - Je nach Fallgestaltung - entweder ein far alle oder
| | zwel getrennte Energieausweise fr Wohnungen und die Ubrigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1 der
| Ausweise erkennbar (ggf. Angabe "Gebéudetel’).
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