ENERGIEAUSWEIS < womgebiuce

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

ENERGIEAUSWEIS < womgebiuce

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adresse, Gebiudeteil

Gilltig bis: 28.04.2024 1 des e ismar 2
Gebaude Energiebedarf
Gebéudetyp freistehendes Zweifamilienhaus CO-Emissionen 35,0 kg/(m*a)
Adresse 3. Wendung 21-23, 23970 Wismar Endenergiebedarf dieses Gebaudes
Gebaudeteil Doppelhaus 1350 KWh/(m*2)

[ .
Baujahr Gebdude 1927 1995 Teilsanierung

Baujahr Anlagentechnik | 1995
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Anzahl Wohnungen 6

1563 KWhi(m*a)
Primérenergiebedarf dieses Gebaudes

Gebaudenutzfiche (A) | 405,5 m*

("Gesamtenergieeffizienz")

Ermeuerbare Energien

Anforderungen gemaf EnEV Fiir i Verfahren

Liiftung Priméarenergiebedarf
IstWert 1563 kWhi(m?a) Anforderungswert 68,5 kWh/(m?a)  JX( Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10
Anlass der Ausstellung | J( Neubau O Modemisierung O Sonstiges (freiwillig) Energesche Qualtit dor Gebudehille Hy O Verfahren nach DIN V 18599
des Energieausweises O Vermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung) Enerastische Qualfal der Sebaudedle H
— ] IstWert 053 W/m:K) Anforderungswert 0,50 WI/(m*K) O Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV
‘Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau; O eingehalten
Hinweise zu den Angaben iiber die gt he Qual des Gebaudes
Endenergiebedarf
Die energetlsche Qualitat eines Gebaudes kann durch dle des i unter
oder durch die des rmittelt werden. Als Bezugsflache dient die . . Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m?a) fiir N
nergietrager Gesamt in kWh/(m?a)
energetische Gebaudenutzﬂache nach der EnEV, die sich in der Regel von den aligemeinen Wohnfldchenangaben Heizung Warmwasser Hilfsgerate ¥
sollen Vergleiche erméglichen ~ (Erlduterungen -
siehe Seite 4). Erdgas E 922 376 1298
Strom-Mix 52 52
X( Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von erstellt. Die
sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.
O Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergeb- 3 = -
nisse sind auf Seite 3 dargestellt ErsatzmaBnahmen Vergleichswerte Endenergiebedarf
Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch O Eigentiimer W Aussteller Anforderungen nach § 7 Nr. 2 EEWarmeG
O Die um 15% verscharften Anforderungswerte sind
O Dem is sind zusa zur Qualitat beigefiigt (freiwillige Angabe). eingehalten.
Anforderungen nach § 7 Nr. 2i. V. m. § 8 EEW&rmeG
Die Anforderungswerte der EnEV sind um % verscharft
Hinweise zur des Primérenergiebedarf
Vet Verscharfter Anforderungswert KWhi(m? a)
Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energicausweis beziehen sich auf das Transmissionswarmeverlust H'y
gesamte Wohngebdude oder den Der ist lediglich dafir gedacht, Verschirfter Anforderungswert Wi(m? K)

einen iberschiagigen Vergleich von Gebauden zu ermdglichen.

Aussteller:

Schomsteinfeger-Fachbetrieb
Energieberater & Baubiologe
St-Nikolaikirchhof 16

23966 Wismar

I Mehrfachangaben méglich

Hotgorvih Software, EnergiberaterProfossional 0.1
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Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinsparverordnung lésst fiir die Berechnung des Energiebedarfs zwei altemative Berechnungsverfahren zu, die im Einzeffall zu
erte

unterschiediichen Ergebnissen fiihren  kinnen. wegen erlauben
keine auf den i Die sind spezifische Werte nach der EEV pro
Quadratmeter Gebudenutzfiéche (Ay)
29.04.2014
" freiwillige Angabe ) bei Neubau sowie bei Modernisierung im Falle des §16 Abs. 1 Satz 2 EnEV
Datum Unterschrift des Ausstellers %) nur bei Neubau im Falle der Anwendung von § 7 Nr. 2 Emeuerbare-Energien-Wamegesetz qgf. einschlieRlich Kiihlung

% EFH: Einfamilienhéuser, MFH: Mehrfamilienhuser

Holtgorvih Software, EnergiberaterProfessional 0.1

ENERGIEAUSWEIS < womgebiuce

gemaR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adresse, Gebiudeteil

Erfasster i des 3 . 23970 Wismar 3 Erlduterungen 4
Doppelhaus
Energieverbrauchskennwert Energiebedarf — Seite 2
Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Prim2 und den
bedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage
der bzw. Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen
(zB. Kiimadaten, = definiertes und innere  Warme-
gewinne usw) berechnet. So Iasst sich die energetische Qualitit des Gebéudes unabhéingig vom Nutzerverhalten
und der beurteilen wegen erlauben die angegebenen
[ T I Werto eine Rickschidsse aufdon atsa j
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-— oscart
bildet die jeeffizienz eines Gebaudes ab. Er beriicksichtigt neben der End-
Energieverbrauch fir Warmwasser: o enthatien 0 nichtenthatten energie auch die so genannte "Vorkette" Verteilung, L der jeweils eingesetz-
ten Energietréger (zB. Heizol, Gas, Stom, emeuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen
O Das Gebaude wird auch gekiihlt; der typische Energieverbrauch fiir Kiihlung betragt bei zeitgemaRen Geraten Bedarf und damit eine hohe und eine die und die Umwelt schonende Energienutzung
etwa 6 kWh je m? Gebaudenutzflache und Jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthalten. Zusatzlich konnen die mit dem CO; des Gebaudes freiwillig angegeben
werden.
Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser Qualiti PR .
ualitit — Seite 2
geg st der i auf die wa L 2 bezogene T
Energietrager Zeitraum Energie- | Antel Kiima- Energieverbrauchskennwerl in KWh/(m’a) verlust (Formelzeichen in der EnEV: Hy). Er ist ein Maf fir die durchschnitiiche energetische Qualitat aller wérme-
verbrauch | Warm- faktor (zeitiich bereinigt, klimabereinigt) N .
| wasser Decken, Fenster etc) eines Gebudes. Kleine Werte signali-
von bis Tkwh) Heizung Wanmmwasser Kanmvert sieren einen guten baulichen Warmeschutz. Auferdem stellt die EnEV Anforderungen an den sommerlichen
Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebéudes.
Endenergiebedarf - Seite 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahriich bendigte Energiemenge fir Heizung,
Liftung und Warmwasserbereitung an. Er wird unter und errechnet
und ist ein Mal fir die Energieeffizienz eines Gebéudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf st die
Energiemenge, die dem Gebaude bei unter  Beri der
Durchschnitt zugefiihrt werden muss, damit die i der und die
Liftung  sichergestellt werden konnen. Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz.
A A Die Vergleichswerte fiir den Energiebedarf sind modellhaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte fiir grobe Ver-
Vergleichswerte Endenergiebedarf gleiche der Werte dieses Gebaudes mit den Vergleichswerten ermoglichen. Es sind ungefahre Bereiche ange-
Die modellhaftermitielten Vergleichswerte beziehen sich geben, in denen die Werte fir die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im Einzelfall konnen diese Werte auch
o auf Gebéude, in denen Wame fur Heizung und aulterhalb der angegebenen Bereiche liegen.
oS8 10 150 200 @D SN0 380 l8  \yomuasser duch Heizkessel im  Gebiude bereit 99 N
gestelt wird. Energieverbrauchskennwert — Seite 3
Soll ein Energieverbrauchskennwet verglchen werden, Der wird fiir das Gebaude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und
der keinen Warmwasseranteil enthalt, ist zu beachten, "
dass auf die Wammwassorbersitung je nach Gebiude. agf. nach der k undioder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten
grétse 20 - 40 kWhi(m'a) entiallen konnen. ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebéudes und nicht der einzelnen Wohn- oder
Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fam- oder Nutzeinheiten zugrunde gelegt. Uber Kimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch fir die Heizung_hinsichiich
Nahwérme beheizten Gebaudes verglichen werden, ist der konkreten Grtlichen auf einen Mittelwert So fiihren
2u beachten, dass hier normalerweise ein um 15 - 30 % hohe Verbrauche in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebaudes. Der
» geringerer  Energleverbrauch  als  bei  vergleichbaren Energieverbrauchskennwert gibt Hinweise auf die energetische Qualitit des Gebéudes und seiner Heizungsanlage.
Gebauden mit Kesselheizung zu erwarten ist. Kleine Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Riickschluss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch
ist jedoch nicht moglich; kénnen die einzelner stark differieren, weil
sie von deren Lage im Gebéude, von der jeweiligen Nutzung und vom individuellen Verhalten abhangen
Erlauterungen zum Verfahren
Gemischt genutzte Gebaude
Das Verfahren zur Ermittiung von it ist durch die vorgegeben. Die Werte sind spezifi- Fir Energieausweise bei gemischt genutzten Gebzuden enthalt die Energieeinsparverordnung besondere Vorga-
sche Werte pro Q (A) nach der Der tatsachiche Verbrauch einer Wohnung: oder ben. Danach sind - je nach " ontwoder sin fir alle dor
eines Gebéudes weicht wegen des und sich &ndemden Nutzerverhaltens vom angegebenen

Energlevemrauchskennwen ab

) EFH-Einfamilienhéuser, MFH-Mehrfamilienhauser

Hotgenvih Sofvware, Energeberater Profssionsl8.0.1

2wei getrennte Energieausweise fiir Wohnungen und die Gbrigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1 der
Ausweise erkennbar (ggf. Angabe "Gebaudeteil’)

Hotgervih Software, EnergeberaterProfssionsl8.0.1



